Configuration Matériels

· Carte mère MSI 6566 MS-845 "E" MAX Socket 478 Chipset 845E + Audio 

· Processeur INTEL PENTIUM IV 2,4 Ghz Socket 478 ventilateur CPU

· Carte ADAPTEC SCSI 29160 Ultra160 SCSI Controller

· Carte SCSI Adapter DC-315 series (nécessaire pour l’utilisation d’un scanner NIKON 35mm LS30)

· Carte PCI firewire contrôleur VIA 400Mbs logiciel MGI

· Mémoire 512 Mo DDR PC266/2100

· Lecteur de disquette SONY 3" ½ de 1,44 Mo
· Disque dur SCSI IBM Ultrastar 36LZX 36.4 Go 10 000 tr/min  [Ultra160, 68broches LVD2]
· Disque dur SCSI IBM Ultrastar 36LZX 18.2 Go 10 000 tr/min  [Ultra160, 68broches LVD2]

(
Lecteur ZIP IOMEGA INTERNE SCSI 100 Mo

· Lecteur GRAVEUR PIONEER DVR-A06

· Lecteur CREATIVE PC-DVD Dxr2

(
PACK CREATIVE 5X AVEC CARTE DE DECOMPRESSION MPEG 2

(
CARTE GRAPHIQUE ATI  RADEON 7500 64 Mo DDR, TV out, version OEM

· CARTE SON 3D AC’97 compatible sound Baster, intégrée à la carte mère

(
CLAVIER & SOURIS LOGITECH CORDLESS DESKTOP iTouch

· BOITIER MOYEN TOUR CHIPTEC/ANTEC 1030S « serveur » 300 watts PFC 

·  WINDOWS XP Professionnel
