Comment faire un Vcd au départ d’un DVD.

Il vous faut trois programmes : SmartRipper, Dvd2avi et TMPGEnc.

Ripper le DVD.

Il vous faut d’abord ripper le DVD, pour cela on utilise SmartRipper. Pour lever toutes les protections, démarrer votre lecteur de DVD (exemple Win DVD ou PowerDVD). Si, comme moi, vous avez un message d’erreur lorsque vous démarrez SmartRipper avec le DVD dans le lecteur, Démarrez-le avec le lecteur ouvert, puis fermez-le et appuyez sur « Reload » au dessus à droite.
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Cliquez sur « Settings »
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Sélectionnez dans le menu « File-Splitting », « Every chapter ».

Cliquez sur « Stream processing »,
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Et notez le N° de la piste son française.  La première piste est la piste vidéo puis les autres pistes sont les pistes son.  Dans ce cas, c’est la deuxième.

Sélectionnez l’endroit où vous allez sauvegarder les fichiers puis lancez le ripping.  Le programme va vous faire un VOB par chapitre. Arrêter votre lecteur (petit carré).
Préparer le projet

Votre DVD est rippé.

Regardez maintenant le DVD avec un programme classique et sautez les chapitres jusqu’au moment où vous arrivez vers 73-75’.  Notez le nombre de chapitres écoulés.  Cela vous permettra de couper votre film au début d’un chapitre et de ne rien perdre.
Ouvrez maintenant DVD2AVI

Sélectionnez « Fichiers ou File » puis « Ouvrir ou Open »
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Sélectionnez le VOB 1 et cliquez dessus, il va automatiquement sélectionner mes VOB 1 à 9.  En fonction du nombre de chapitres à mettre sur le premier CD pour avoir plus ou moins 74’, sélectionnez « Ajout ou Add » et cliquez sur le VOB 10, automatiquement, il va vous ajouter les VOB 10 à 19.  S’il en a sélectionné trop, effacez-les avec le bouton « Efface ou Del », sinon recommencez la manœuvre jusqu’à ce que vous ayez le nombre de chapitre voulu.

Sélectionnez mintenant la piste son française :
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« Audio » puis « Numéro de la piste ».

Ensuite appuyez sur « F5 », le film démarre et une petite fenêtre s’ouvre sur la droite :
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Notez le rapport (16/9), le type de vidéo (PAL) et le type d’image (Progressive).  Arrêtez-le par « Esc ».
Si le type de vidéo n’est pas PAL, 
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Vous devez aller dans « Video », « Opérations sur les champs » et cochez « Film forcé » sinon, s’il est PAL, cochez « Aucune » .

Maintenant, cliquez sur « Fichier », « Sauvez projet », donnez-lui un nom et laissez faire le programme.  Il vous a créé un petit fichier .d2v et un gros fichier .wav

Recommencez éventuellement pour la deuxième partie du film (partie qui dépasse les 74’) en sélectionnant le premier VOB qui correspond au chapitre suivant.

Encoder le fichier.

Ouvrir TMPGEnc,
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Dans « Vidéo source », sélectionnez le fichier .d2v, dans « Audio source », sélectionner le fichier .wav.

Cliquez sur « Load »
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puis sélectionnez « Video CD (PAL).mcf ».

Cliquez ensuite sur « Settings »,
Dans l’onglet « Video », tout en bas, sélectionnez  « High quality (slow) »
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Dans l’onglet « Advanced », vous allez mettre les réglages que vous avez notés dans DVD2AVI, à savoir :

Video source type : « progressive » ou « Interlace »

Source aspect ratio : « 16/9 », « 4/3 », « PAL » ou « NTSC »

Ensuite cliquez sur « OK », sur « Start » puis patientez plus ou moins longtemps en fonction de la vitesse de votre PC. (il y a moyen de faire un « Batch » pour encoder plusieurs fichiers un après l’autre et même de couper le PC à la fin du travail (Voir sous « File ») .
